Disposez vos graines seches dans un
plateau (Rotation : | plateau/jour)
Remplissez le réservoir si besoin

Laissez faire la naturkE 3 a 5 jours
Recoltez et resemez immediatement

J Performant

Brumisation reguliere automatisée
Eau propre, dynamisée a chaque cycle
oxygénation des graines par air filtreé
conditions optimales : vitesse de ger-
mination augmentée de 15 a 40%
Diminution de la température dans
I’enceinte en cas de chaleur estivale

J Polyvalent

Parfait pour les Graines germées
Hygrométrie et ventilation idéales
pour les jeunes pousses
Dimensionné pour I'herbe d’orge et
I’herbe de blé

J Evolutif

Branchement sur robinet en option
possibilité de superposition et con-
nection jusgu’a 6 easygreens®

J Garanti

brevet international

vendu dans 32 pays depuis 10 ans
ManueL Francais couleur de 24 pages
1 an de garantie

Easygreen® vous offrira des récoltes abondantes et savoureuses, et ceci facilement grace a
une technologie de pointe ayant fait I'objet d'améliorations constantes depuis une décennie.

Easygreen® possede un brumisateur qui délivre a vos graines plusieurs fois par jour un
fin brouillard de gouttelettes de 6 microns. Grace au programmateur intégre, le nombre de
brumisations peut étre adapté aux conditions locales.

Le mélange d'air filtré et d'eau fraiche dynamisée est amené en surpression dans I'enceinte
de croissance grace a un procédé exclusif. Ceci assure une oxygénation optimale a vos
graines et prévient les soucis de moisissures ou de prolifération de bactéries.

Filtre & ﬂil'-, Rmp]iisage
Brumisatmn \ aumma"qug (option)  Easygreen® est facile d'emploi, il vous suf-

fit de deposer quotidiennement vos graines

Réservoir d' lit . . .
e E,,c;ﬂﬂ Lse reslly seches dans un ou plusieurs des cinq pla-
teaux et d'ajouter de I'eau au reservoir lors-

e (\zj TRemplissage UE Cela s'avére nécessaire.

manuel - poyr yne liberté totale, Easygreen peut étre
- ,;f directement raccordé a un robinet ou a
un filtre a eau gréce au systeme “AWFS

crnissance

" Drainage de
l'eau de rincage
Easygreen® est le seul germoir automatique a offrir un arrosage de vos graines avec une
eau propre, ne contenant pas les inhibiteurs d'enzymes habituellement présents dans l'eau de
rincage utilisée d'un plateau a l'autre dans les systemes traditionnels.

L'eau est prélevée dans le réservoir grace un entonnoir hyperbolique rotatif. L'eau monte
dans le brumisateur en formant un vortex a effet dynamisant et oxygénant, permettant
ainsi d'obtenir une germination plus rapide de 15 a 40% et des graines germées de qualité
supérieure (voir vidéo sur www.biovie.fr). En fin de brumisation, I'eau résiduelle est collectée
par un tube de drainage qui peut étre relié a votre évier ou a un récipient libre.






